
 

©  Scooter-ProSports GmbH  08.11.2005 

Drehzahldrossel von Bettella mit Bremshebelcode (DZBB1) 
 
 
Installation: 
 
 
MBK Nitro/Yamaha Aerox bis Baujahr 2003 
 

1. weißes Kabel an braunes Kabel (Stromführung bei Zündschloß an) 
2. schwarzes Kabel an Masse (Fahrgestell - leitender Punkt) 
3. blaues Kabel an grün/gelbes Kabel für Bremslicht 
4. grünes Kabel an rot/weißes Kabel vom Pickup zur CDI in der Nähe der CDI anbringen(der 

Pickup befindet sich bei der Lichtmaschine in direkter Nähe zum Polrad) 
 
 
 

 
(Außenliegender Pickup) 
 
 
 
Piaggio NRG 
 
 

1. weißes Kabel an weißes Kabel (Stromführung bei Zündschloß an) 
2. schwarzes Kabel an Masse (Fahrgestell - leitender Punkt) 
3. blaues Kabel an schwarz/weißes Kabel für Bremslicht 
4. grünes Kabel an rotes Kabel vom Pickup zur CDI in der Nähe der CDI anbringen(der Pickup 

befindet sich bei der Lichtmaschine in direkter Nähe zum Polrad) 
 
 
 
Hinweis zu verschiedenen Kabelfarben vom Pickup zur CDI 
 

 Minarelli allgemein, Malaguti, Aprilia: rot/weiß 
 

 Peugeot, Kymco, Honda, Sanyang: gelb/blau 
 
 
 
Funktion – Drossel deaktivieren: 
 

1. Zündschlüssel auf on 
2. 2 Sekunden warten, dann 
3. Code über Bremshebel eingeben 
4. Motor starten                                                                                      
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Funktion – Drossel aktivieren: 
 

1. Zündung ausschalten, bei wiederholtem Einschalten der Zündung ist  
2. die Drossel aktiv und lässt sich erst durch die Eingabe des Codes wieder deaktivieren. Dann 

erreicht  
3. das Fahrzeug die maximale Drehzahl. 

 
 
Code eingeben: 
 

1. Der individuelle Code ist auf der Originalanleitung (Personal Code) ersichtlich. Es können 5 
oder 7 Stellen gewählt werden. Für die Aktivierung des 7-stelligen Codes ist die kleine weiße 
Schlaufe am einen Ende des Gerätes zu durchtrennen. 

2. Beispiel: Code ist 00011, das bedeutet kurz – kurz – kurz – lang – lang, einzugeben mit dem 
Bremshebel bei eingeschalteter Zündung. Wurde der Code korrekt eingegeben, wobei 
zwischen den Impulsen nicht mehr als 2 Sekunden vergehen dürfen, leuchtet die LED im 
schwarzen Gehäuse neben dem Potentiometer auf. 

 
 
Code abfragen: 
 

1. schwarzes Kabel an Minuspol 
2. blaues und weißes Kabel gemeinsam an den Pluspol 
3. die LED blinkt im Intervall des Codes. 

 
 
 
Störungssuche: 
 

1. Der Begrenzer drosselt nicht 
 

a. Grünes Kabel wurde nicht am richtigen Kabel vom Pickup zur CDI angeschlossen 
b. Der Verknüpfungspunkt des grünen Kabels mit dem vom Pickup zur CDI liegt zu dicht 

am Pickup, dadurch kann es zu elektromagnetischen Interferenzen kommen und die 
Drossel arbeitet nicht richtig. Verknüpfungspunkt näher an der CDI wählen. 

 
2. Der Begrenzer drosselt, lässt sich aber nicht deaktivieren 
 

a. Blaues Kabel wurde nicht oder nicht kontaktführend am Kabel zum Bremslicht 
angeschlossen. Kontrollieren, ob bei Betätigung des Bremshebels die LED in der 
Drossel neben dem Potentiometer blinkt (LED ist im Kunststoff eingegossen). 

b. Kontrollieren, ob der richtige Code eingegeben wird. 
 
 

3. Begrenzer drosselt nach der ersten Deaktivierung nicht mehr 
 

a. Das weiße Kabel wurde an ein dauerstromführendes Kabel geklemmt. Bei 
ausgeschalteter Zündung soll dieses Kabel keinen Strom führen. 

b. Mit Stromprüfer kontrollieren. 
 
Drehzahl einstellen: 
 

1. Schwarze Gummikappe öffnen 
2. Mit einem kleinen Schraubendreher die Potentiometerstellschraube nach links – erhöht die 

Drehzahl, oder nach rechts – reduziert die Drehzahl - verstellen.  
 

                                                                                                


